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HV1ET36

Elektronisk blander med fast tud og bordmonteret sæbedispenser T36.
Højde: 150 mm. Hulstørrelse: 32 mm.Temperaturen indstilles ved, at
grebet drejes. Til batteri.Elektronikbox VR2618 medleveres.

Handicapvenlig.

Flow

Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

HV1E (l/min) 2,9 4,1 5,0 5,0 5,0

HV1E 1) (l/min) 2,6 3,7 4,5 4,5 4,5
1) USA standard

Beskrivelse og tekniske data

Montering Til Elektronikboks 3/8" - til
Armatur fleksible
tilsluningsslanger med 10 mm
studs eller gennem 10 mm CU-
rør.

Støjgruppe Støjgruppe 1

Forudsat vandstrøm 0,10

Trykgruppe Gruppe 150 kPa (Tryktabet over
armaturet ved den forudsatte
vandstrøm er mellem 50 og 150
kPa)

Leveres i farverne

Farve 16, Krom Farve 62, Dyb sort

Farve 19, Messing natur Farve 63, Kobber

Farve 20, Børstet krom Farve 64, Børstet kobber

Farve 40, Børstet Rustfrit stål Farve 65, Guld

Farve 60, Sort Farve 68, Sølv

Farve 61, Børstet sort Farve 70, Børstet guld
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HV1E
Elektronisk blander med fast tud. Temperaturen indstilles ved, at
grebet drejes. Til batteri. Højde: 150 mm. Hulstørrelse: 32
mm.Elektronikbox VR2618 medleveres.

T36
Bordmonteret sæbedispenser inkl. 0,5 L sæbebeholder VR886.
Hulstørrelse: 30 mm. Til alle former for milde, pH-neutrale flydende
sæbetyper/Cremesæbe med pH-værdi: 4,5 - 7,5. Viskositet: Ca. 1500cP
- 2000cP ved 20°C.VVS nr. 774626500, farve 16 krom.VVS nr.
774626581, farve 20 børstet krom.VVS nr. 774626540, farve 40 rustfrit
stål.



VR2618
Elektronikboks til HV1E, HV1EN, 4911, 4921, 4911VS og 4921VS.VVS nr.
704221900


