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1641-T2

To-grebsblander med keramiske ventiler, til udvendig montage, kartud
med omskifter for hdndbruser 1640, 2 stk. 60 mm daekrosetter 001G.
Fremspring fra veeg: 205 mm. Centerafstand: 140-160 mm. Tilslutning: ¥2",
excentriske forskruninger medleveres.

Flow
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
1641-T2 (I/min) 121 171 21,0 24,2 27,1
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Beskrivelse og tekniske data

150 mm

Max 160 mm
Max 6 1/2"

Min 140 mm
Min 5 1/2"

Leveres i farverne
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Farve 02, Gra

Farve 21, Mgrkergd

Farve 04, Bla

Farve 25, Pink

Farve 05, Orange

Farve 27, Mat-sort

Farve 06, Lysegran

Farve 28, Mat-hvid

Farve 08, Gul

Farve 40, Bgrstet Rustfrit stal

Farve 09, Koksgra

Farve 60, Sort

Farve 12, Mokka

Farve 61, Barstet sort

Stgjgruppe

Stgjgruppe 1

Forudsat vandstrgm

0,20

Trykgruppe

Gruppe 150 kPa (Tryktabet over
armaturet ved den forudsatte
vandstrgm er mellem 50 og 150
kPa)

Farve 14, Orange-rgd

Farve 62, Dyb sort

Farve 15, Mgrkebla

Farve 63, Kobber

Farve 16, Krom

Farve 64, Barstet kobber

Farve 17, Blank sort

Farve 65, Guld

Farve 18, Hvid

Farve 68, Salv

Farve 19, Messing natur

Farve 70, Barstet guld

Farve 20, Barstet krom




