VOLA BK3

BELGAQUA PS8 Singapore




VOLA BK3

2/2

BK3

To-grebsblander til karfyldning, anvendes med A24. Komplet
med justerbar montageramme og vandopsamlingsbox. BK2UP =
Indbygningsdele til BK2. BK2AP = Synlige dele til BK2.VVS nr. 715272000,
farve 16 krom.VVS nr. 715272081, farve 20 bgrstet krom.VVS nr.
715272040, farve 40 rustfrit stal.

Flow
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
BK3 (I/min) 12,7 18,0 22,0 25,4 28,4
T1 (I/min) 58 8,2 10,0 11,6 12,9
A24 (I/min) 8,7 12,2 15,0 17,3 19,4
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Leveres i farverne

Farve 02, Gra

Farve 21, Markergd

Farve 04, Bla

Farve 25, Pink

Farve 05, Orange

Farve 27, Mat-sort

Farve 06, Lysegrgn

Farve 28, Mat-hvid

Farve 08, Gul

Farve 40, Bgrstet Rustfrit stal

Farve 09, Koksgra

Farve 60, Sort

Farve 12, Mokka

Farve 61, Barstet sort

Farve 14, Orange-rgd

Farve 62, Dyb sort

Farve 15, Mgrkebla

Farve 63, Kobber

Farve 16, Krom

Farve 64, Barstet kobber

Farve 17, Blank sort

Farve 65, Guld

Farve 18, Hvid

Farve 68, Sglv

Farve 19, Messing natur

Farve 70, Barstet guld

Farve 20, Barstet krom




