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COMBI-21

3-vejs termostatblander med hoved -, hand- og sidebruser. Combi-21UP
= ¥" termostatblander, 5400FVA3, 5 afgangsmuffer 200M. Combi-21AP
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Farve 21, Markergd

Farve 25, Pink

Farve 27, Mat-sort

Farve 28, Mat-hvid

Farve 40, Bgrstet Rustfrit stal

Farve 60, Sort

Farve 61, Barstet sort

= Greb NR51, termostatgreb NR52, omskiftergreb NR64G, handbruser og 0286 mm _
holder for handbruser med kontraventil 070, loftmonteret hovedbruser o1 14"
060A, 4 stk. sidebruser 050K, 60 mm daekrosetter: 1 stk. 001, 3 stk. 2001. 2307,'{3‘5“ -
Flow
Bar: 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
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Tryktab
— 060A —— 050K 070
1000
Leveres i farverne
& Farve 02, Gra
< 100 .
= Farve 04, Bla
~
Farve 05, Orange
Farve 06, Lysegrgn
Farve 08, Gul
i Farve 09, Koksgra
0,01 0.10 1,00 Farve 12, Mokka
Flow I/sek. Farve 14, Orange-rgd

Beskrivelse og tekniske data

Montering

Armaturet kan bestilles med 15
mm CU rer paloddet tilgange for
installation pa cu-rers
installationer.

Armaturet kan tilsluttes med de
medleveret ¥2" - 15 mm eller ¥2" -
18mm kompressionskoblinger og
lekagesikringsbokse for PEX-rar.

Stgjgruppe

Stgjgruppe 2

Forudsat vandstrgm

0,30

Trykgruppe

Gruppe 300 kPa (Tryktabet over
armaturet ved den forudsatte
vandstrgm er mellem 150 og 300
kPa)

Bemaerkninger

Data er for den stgrste forudsatte
vandstrgm til denne kombination.

Farve 62, Dyb sort

Farve 15, Mgrkebla

Farve 63, Kobber

Farve 16, Krom

Farve 64, Barstet kobber

Farve 17, Blank sort

Farve 65, Guld

Farve 18, Hvid

Farve 68, Sglv

Farve 19, Messing natur

Farve 70, Barstet guld

Farve 20, Barstet krom
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@60 mm
@2 3/8"
30 mm
11/8"
001
60 mm daekroset. Hul @30 mm.VVS nr. 727646000, farve 16 krom.VVS
nr. 727646081, farve 20 barstet krom.VVS nr. 727646040, farve 40
rustfrit stal.
60 mm 250 mm

.

2

050K

Indstillelig sidebruser.VVS nr. 727645600, farve 16 krom.VVS nr.
727645681, farve 20 barstet krom.VVS nr. 727645640, farve 40 rustfrit
stal.
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Hovedbruser, rund, loftmonteret.inkl. 60 mm daekroset.VVS nr.
727645500, farve 16 krom.VVS nr. 727645581, farve 20 barstet
krom.VVS nr. 727645540, farve 40 rustfrit stal.
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070

Holder til handbruser med kontraventil og T2 handbruser med
slange.VVS nr. 727642300, farve 16 krom.VVS nr. 727642381, farve 20
barstet krom.VVS nr. 727642340, farve 40 rustfrit stal.

17/8"

2001
60 mm daekroset. Hul @39 mm.VVS nr. 727646100, farve 16 krom.VVS

nr. 727646181, farve 20 barstet krom.VVS nr. 727646140, farve 40
rustfrit stal.
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60 mm

2 3/8"

200M
Los afgangsmuffe. Tilgang: Y2". Afgang: ¥".VVS nr. 715139100
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5400FVA3

3-vejs termostatblander med en fast afgangsmuffe.%4" tilslutning til
pexrar.

630 mm

158 mm 78 mm_ 78 mm

156 mm

212"

60 mm

31/16" | 3 1/16'

G3/4a" ||| G3/4" 6
NPT 3/4" NPT 3/4" 2 3/8"
126 mm 4 mi
5

24 3/4"

NR51

Betjeningsgreb til serie 5000.VVS nr. 722496100, farve 16 krom.VVS nr.
722496181, farve 20 barstet krom.VVS nr. 722496140, farve 40 rustfrit
stal.

@1 3/4"

@43 mm

=Bl

NR52
Termostatgreb til serie 5000.VVS nr. 722496200, farve 16 krom.VVS nr.

722496281, farve 20 barstet krom.VVS nr. 722496240, farve 40 rustfrit
stal.
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@43 mm
@1 3/4"

_ 38 mm _

112"
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@1 3/4"

@43 mm

38 mm|_
112"

NR64G

Omskiftergreb til serie 5400-5600 med pind i samme farve som greb
(Standard).VVS nr. 745194800, farve 16 krom.VVS nr. 745194881, farve
20 barstet krom.VVS nr. 745194840, farve 40 rustfrit stal.




